






LAMINADORA
QUICKMOUNT III

  

Laminadora de 55¨ de ancho.
Ambos Rodillos de Silicone evita que se peguen los adhesivos.
Motor de fuerte rendimiento.
Dos perillas para manejar la altura del rodillo superior.
Rodillos grandes para una presión uniforme.
Enrollador de liner automático.
Fuerte estructura de acero y aluminio.
Pedal opcional para control de alimentación manos libres.

Este sistema único es perfecto para cualquiera que necesite una forma rápida y económica para 
montar, laminar y aplicar transferencias.    Su diseño innovador hace a la  Quickmount III el 
complemento perfecto para cualquier taller de impresión de artes gráficas.  Compatible virtualmente 
con casi todos los materiales de montaje,  la Quickmount III  es ideal  para proteger y preservar la 
calidad en todas sus impresiones.



1 Laminadora automática con posibilidad de 
uso manual para laminar materiales de hasta 
1.5 metros de anchos con 2 rodillos. 
Control de velocidad y pedal de puesta en marcha.

LAMINADORA
TS/COLD



1 Laminadora automática con posibilidad de 
uso manual para laminar materiales de hasta 
1.5 metros de anchos con 2 rodillos. 
Control de velocidad y pedal de puesta en marcha.
Recogedor de liner laminador.

LAMINADORA
BU-1600 II COLD



Características:

    * Prensa a calor de funcionamiento manual.
    * Plato térmico superior basculante para obtener una presión siempre homogénea. 
    * Plato inferior intercambiable.
    * Regulación mediante termostato bimetálico y temporizador analógico.
    * Regulación electrónica digital del tiempo y la temperatura.

Dimensiones 38 x 38 cm / 16 x 16 cm
Altura 
Voltaje 230 V mono
Potencia 1,7 Kw
Consumo 0,7 Kw/h

40-285° C
Regulación 0-999 s.
Presión 0-600 gr/cm2
Presión oleo 
Peso neto 44 Kg

PRENSA TERMICA
TMH 38



Longitud de corte 165 cm
Espesor del sustrato 13 mm
Altura de la estructura 236 cm
Anchura de la estructura 203 cm
Profundidad de la estructura 43 cm 
Peso 52 kg 

CORTADORA 
FSC Substrate Cutter




